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I.  MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto contempla |a ramodelacion y refuncionalizacion del inmueble donde
funcionaba el Juzgado Civil y Comercial N°1 de la Segunda Circunscripeion del Poder
Judicial de la Provincia de Misiones ubicado en la calle Buenos Alres N* 193 esquina
San Martin de la Ciudad de Obera, para el traslado del Juzgado Laboral N1 dea |la
Segunda Circunscripcidn Judicial de la misma ciudad

Ep relacion al esquema funcional planteado, Y teniende en cuenta las limitaciones
propias de una edificacion axistente. se planted una division en dos sectores:

« En Planta Baja sala de espera, mesa de entrada, sanitario, archivo y sala de

audiencias.
« Primer Piso Proveyentes , oficinas Sacretarios y despacho del Juez.

Tal como =e muestra en la Propuesta de Distribucion (Hoja AD 4) se plantea el ingreso
a la Dependencia Judicial por Calle Buenos Aires dado que desde alli se pueds
realizar el ingreso a nivel de vereda facilitando de este modo la accesibilidad a
parsonas discapacitadas, ancianos y embarazadas, Como la misma intencién se
incorpera en planta baja un sanitario de discapacitados. Ademas de los expuesto s&
cancentra en este nivel el archivo y un gector par el Guardia de Seguridad.

En planta alta, ademas de los despachos, se obtiens un espacio integrado para s
proveyentes gracias al plantec e demolicion de varios labiques gue genaraban
divisiones muy dificiles de aprovechar.

Se propone, ademas de lo expresado, el reemplazo total de la cubierta de techo de
planta baja dado que la misma tiene problemas estructurales y graves fisuras y roturas
en la cubierta de chapa existenie

Respecto a la tecnologia a utilizar ge considero que LA construscion en seco sera ia
mejor opcién dade que planiea mayor velocidad de ejecucion que la construccion

tradicional,

La obra se completa con las instalaciones sanitarias, eléctricas, de redes informaticas
y telefanicas necesanas para que el Juzgado funcione correctamente
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La intencion Gtima del presente Proyecto no solo es la de mejerar la situacién laboral

actual del Personal y Funcionarios de la citada dependencia. sino también mejorar el

servicio a letrados y piblico en gensral y de esta manera contribuir también al

mejoramiento de la imagen del Poder Judicial

HAZArchives Amuitectiea PODER  JUDICIAL 1 2da Crovnsch
2TEPLIEGINGT - Memana Descrintva-lde Lataoral- 3046, dog

paGnUIBERA uzgads LaboralREFDRMA SEPTIEMBRE 201208RA



firg. TOMEATTOL ANNRES

CECRETARD TECWEDD TloE SERVECIG

.---.m-:wﬂ{muntﬁfu Gl

PODER JUDICIAL
PROVINCIA DE MISIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
OFICINA TECNICA
OBRA: "ADECUACION DE EDIFICIO PARA JUZGADO LABORAL N*1"
UBICACION: BUENOS AIRES 193 ESQUINA SAN MARTIN

LOCALIDAD: OBERA/ MISIONES

CONCURSO DE PRECIOS

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES






l’.ﬁ“E*!'
LT ) "r'-
PODER JUDCIAL
FHOVIRGS OE KIEHES

DMECCHKINDE ASQUITECTURA JUBRDLAL
[FRTA CF O BT, PLAHIMCAG N ¥ PRINTITO

PLIEGD DE CONDICIONES GENERALES Rrg. TOMEATTO

SECRETARID TECNICH ¥
OBRA: ADECUACION DE EDIFICIO PARA JUZGADO LABORAL N1 T=RECOCH DE ARDUME
UBICACION: CALLE BUENOS AIRES N'193 ESQUINA CALLE SAN MEARTIMN

LOCALIDAD; OBERA | MISIONES

I PLIEGD DE ¥ CONDICION ENE A HCURSO D ECIOS

1 - El presente Pliego tiene por objeto asiablecer las bages y condicionas generales que regiran el
lamado a Concurse de Precios para la contratacion y ejecuckin de las obras plblicas a cargo del
Poder Judicial de la Provincia de Misiones, el que se completara con los Pliegos de Bages ¥
Condiciones Particulares, Técnicas y Anexos.

2 .- El sistema gle contratackon sera establecide en & Plizga de Bases y Condiciones Particulares. S
regira por la Ley X N°4 D.0.J.J. (antes Ley 83 de Otras Poblicas) y su reglamentacion vigente. Los
casos no previstos en el presente plisgo se resolveran por aplicacian de |a ley de obras poblicas, ¥
an caso de no estar prevista en la misma por aplicacion de los Principios generales del Derecho
Admiristrativo.

3.- Presentacién de las Propugstas: Las propuestas serdn presentadas. &n sobre comectamants
gerrado (puede ser [acrado o con cinta adhasiva gue no parmiia facilments su aperiura) an todas
sus solapas, en la Mesa de Entradas de |a Direccion de Administracion del Poder Judicial, sito en
calle Rivadavia M® 2 045 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, hasta el dia y hara
indicados como maximo para la recepcién de las ofertas. Una vez yencide el plazo de presantacian
no sardn admitidas mas ofertas.

La presentacion de la propuesta implica que los clerentes han estudiade cuidadosamente 0%
documentos de la licitacidn y obtenlde informes de caraeler local. como sar los materiales y mano de
sbra gue 5 pueda conseguir en e lugar y cualquier otre data que pueda influir en la determinacitn
ded precic.

3 1.- El concursa se efectuard por el sistema de scbre unico, consecuentemants la documentacian
deberd enfregarse contenida en un sobre U otro comdenedor cerads, en cuya parle exlenor ¥ en
forma clara y precisa deberd mencionarse el Concurso al que concure. Este sobre debera contener:
1} Carpeta de Anlecedentes, 2) Carpeta con los Pliegos de Bases y Condiciongs completos, sus
anexns y aclaraciones y 3) Sobre conteniands Oferta econdimica.

3.1.1.- La Carpeia de Antecedentss con la documentacion del ofersnte debera detallar:

312- Persona Fisica: Escrito indicando Razén Sccial, Nombre y Apellido del oferenta yio
apoderado legal con indicacién del domicilio legal constituida en |a ciudad de Posadas, Provincia de
Misiones, Nombre v Apeliido del representante técnico da fa empresa y documents Gque acredite |a
vigencia de la matricula profesional. al mes de i3 apertura, en el Colegio/Consere Profesional
respective
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313~ Persona Juridica: El oferente debers presentar Contanciz de Inscripcidn en o Registra
Fublico de Comercio u Organismo de Caontral corespondients y Copia del Contrato constitutive o
Estatuta Soclal y sus modificatorias, silas hubiers. poderes concedidos v toda otra documentacion
Gue acredite fehaciantemente el cardctar que revisten fas persoras que firman las fojag que infegran
la presentacion y su habilitacion para presentarse al Concursa de Precios. El oferente dibera indicar
el domicilio legal constituide en la ciudad de Posadas, Provincia de Misicnes, Mombra ¥ Apelide del
reprasentante 1&cnico de la empresa, documento que acredite la vigencia de la matricula, al mes de
la apertura, én el ColegioiConsejo Profesional cofrespondienta.

3.1.4.- Declaracidn de constitucian de domicilio legal del representante técnico dal oferanta en la
Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones

3.1.5- Formularioc SR-349 “Certificado Fiscal para Contratar” en ofiginal v duplicade segUin
Resolucidn 08/2010 de |a Direccion General de Rentas de la Provincia de Misiarmes.

3.1.6.- Formularic vigente al momerita de |a aperura, del "Certificado Fiscal para contratar'| RLG, N?
135/85 y RG. 1814/2005 AFIP).

3.1.7 - Cedificacsdn expedida por AFIP de Inseripcian en el Registro de Empleadares
3.1.8.- Declaracién Jurada de conocimiento de antecedentss y emplazamiento de la obea

3.1.9.- Daclaracién que para cualquier cuestian judicial que se suscite, s& acepta la Jurisdiccion de
la Justicla Ordinaria da |2 Primera Circunseripeion Judicial de la Provincia de Misiones, renurciando
Sxpresamente a oda otra jurisdiccion

3.1.10.- Declaracidn Jurada del oferents o su representanta legal, en a que exprese que |a BIMpresa
no posee antecedentes penales ylo judiciales como asi también reclamas  administrativos
pendientes en confra del Estado Provincial ¥'o que invelucren la responsabiidad del Poder Judicia,

En casc de omisién de los tres ditimaos requisitos detalladas, deberd el oferents cumpliros en el
plaza de 48 hs. desde el acto de apertwra. sin necesidad ge intimacion, dejdndese la respectiva
constancia en el Acta, De persistir g Incumpdimients se desestimara la oferta,

3.1.11.- La Garantia de mantenimiento de oferta se fija en &l Uno por ciento (1%) ded presupuesio
oficial de la obra, mediante Deposito #n &l Banco Macro Misiones 3 la orden del Poder Judicial de |a
Provincia de Misiones cuenta 30010000000%3%/7 o Fianza Bancaria de la Republica Argenting o
Titules Macionales. Provinclales o Pdliza de Seguros de caucién, con una validez minima de
Sesenta (B0) dias corridos a partic del acto de aperura,

32- Una Carpeta conteniends los Pliegos de Bases ¥ Loendiciones completos del Concurso de
Precios, Anexos y Aclaraciones y toda ofra documentacion con cada una de las hojas firmadas v

selladas por el oferents v su représentants ieenico
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13- Un sobre debidamenle carrado (pueds ser lacrado © con cinta adhesiva gque no peTmitd
facilmenta su apertura) conteniando la cotizacibn de la ofena aconomica y en cuyo exterior £8
indicara et Concurso al que sa presenta

La oferta deberd preseniarse &n Planifia Tipo fijada por 12 reparticién, en criginal. con letra imprania
lagible, con la firma del oferente y del representante técnico. Los porcantzjes de variacion seran
consignados en lelras y numercs hasta dos decimales. Si hubiaran divergencias entre ung y oo se
tomara cama definitiva el valor que figura en leiras.

Los precios de la cofizacion deberan Incluir todos |05 cOS0E pard la realizacian de los trabajos,
ineluida mano de obra, materiales, ranspods, impuestos, habilitaciones ¥ marntenimients de las
obras hasta la recepcion definiiva, La fecha de consideracion de los mismaos sera al mes anterar a
la presentacion de ia ofarta.

1.4.- La empresa oferanta presentara con la ofena geonomica la siguiente documentacian, & cual na

g exciuyenie:

5.4 1.- Detalles de las obras ejecutadas por &l aferents en la Provincia de Misiones durante el itime
afo.

347 . Mombres de Bancos y CBU de cuentas @ nombre del olerente. Domicilio real, numeanos
telefonicos y correa electrénico del oferente o su representante legal

53.4.3.- Muestras: La gxigencia de prasentar muestras se determinara an el pliego de condiciones
particulares, en su defeclo sera optativa su presentacion. 5i s exigiers 3 presentacidon dabe
hacerse juntamente con la ofea o hasta @ momenio de la aperura de las mismas. Se atorgara
racibo de las muestras presentadas Con anterioridad al acto de apertura &l que dabe scompaiiarse 3
la oferta, Las que seran entregadas libre de gaslo, en e lugar qua indigue &l Poder Judicial Las
muestras corespondientes a ofenas no aceptadas, deberan ser retiradas dentro de los diez dias de
la comunicacidn pertinente, vencide dicho plazo pasaran a ser propiedad del Poder Jugdicial sin
cargo. Las que correspondan 8 los alementos adjudicados guedaran en poder de la Administracion
para &u control y el de |las entregas postenores, salyo gue &l valor O las caracteristicas de las
Mismas no permitiesen su retencian, de |o que debera dejarse expresa constancia en |8 propuesta
Los proponentes no lendran derecho a reclamo glgunc por deterora o destruccion total de las
muestias, a raiz de los analisis o experimentos a8 que nayan sido someticas

4.- Consultag v Modificationes: Todo edguirente del Pliego que considers que axisten discrepancias
u omigiones en la documentacion licitatoria o en la infarmacion syuministrada, o que pusda tenar
dudas respecto a los requenmientos y/o alcances del Goncurso, podré ragueric aclaracion por escrlo
3 la Autoridad de Aplicacion, Estes pedidos o2 aclaracion deberdan ser redactados en farma clara y
precisa y $&ran presentados en la mesa de Entradas de la Direccion de Adminisiracion, con no
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menos de 10 (diez) dias corridos de anticipacion a la fecha de Apertura da las Oferlas, Tales
requenmientos serén contestados par la Administracidn, antes de los 5 icinca) dias cormidos previos
& la Apertura de las Ofentas, netificandase |2 decision al requirente y a cada ung de los adquirentas
en &l domicilio legal constituida al momanto de adquirir log pliegeos,

5,» &ﬂﬂMﬂs_nf_E@E: Las ofertas seran abiertas ¥ leldas en acto publice, en ugar, dia v hora

fiados por la Reparticidn, ante los funcionanos competentes ¥ los interesados que cancurran Gi el
dia sefialade para la apertura da las propuestas fuera declarado feriadc. el acto se realizara afa
misma hora del pnmer dig habil subsiguients.

De todo lo actuade se labrarg acla en la que se detallaran jas Propuestas numeradas por orden de
apentuwra, el importe de las mismas ¥ &l monto y forma de les depésitos de garantia. El acta Lars
lelda y suscripta por log funcionarios autanzantes y los oferentes qug deseen hacerln.

apenura los Oferentes pedran formutar IMpugnaciones a las oferias. por escnto v fundadamente.
on tantas copias como impugnados hava De las IMpuUgnaciones se darg traslado al impugnadoss
por dos (2) dias habiles administratives & partir de 1a notificacidn. En ningan caso se abriran &
Prueda fas impugnaciones v trasladas producicos.

La Auforidad de Aplicacion, decidira sobee 185 impugnaciones recibidas, previo dictamen de |z
Direccitn de Asuntos Juridicos dal Superior Tribunal de Justicia. La decisién no serd recurribie

7. H_aulﬁum_m_d_e[w: Los proponentes estaran obfigados a mantener sus propusstas

durante ol plazo que en cada caso s eslablezca en el Pliege de Bases ¥ Condicienes Particufares,
en su defecto, parderan el depdsito de garantia.

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedard prorogado de pleno derecho hasts
momenio de la adjudicacion, a menas qué los oferentes se retracten par escrito. en cualquier
oporlunidad, despuds del vencimianio de dicha plazea.

4.- El Poder Judscial efectivizars Ia Adjudicacion mediante Conirata de Obra Publica,
10.- El adjudicatano presentard, al momenta de la firma del Confrato parg |a gprobacién del Poder
Judicial la Garantiz del figl cumplimiente sl mismo, tuyo monto no podra ser inferer al Cinca par
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clento (5%) del monlo contractual serd estipulado en e Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conforme la naturaleza, monio ¥ complejidad de |a obra. Esfa garantia debera reunir las
condiciones establecidas en ¢l art 20 de la Ley ¥ N7 D.0.J.J. Su validez deberd extenderse hasta
la Recepcion Provisaria de la obra La Garantia sera aplcada por gl Poder Judicial para cubrr 1as
consecuencias de cualquier mcumplimiento contractual dal adjudicataria

11 - Seran documentas integrantes del conirato que gimultaneamente ambas panas sumcribirdn,
a).- El presenta Pliego;

b} - El Pliego de bases y Condiciones Pariculares,

¢}~ Los plancs v Planillas del Concursa:

d}.- Las Especificaciones Técnicas;

g) - Las aclaracionas, normas & insfrucciones complementarias de los documentos dal Conourso
gque la Reparticion hubiere hecho conocer por gscrito @ los Interesados antes de la fecha de
apartura;

fi - El Presupuesto Oficial de la abra,
G).- La oferta:
h.- El acto de Adjudicacién.

12 - Firmada el contrato, el Adjudicatario debera presentar a la Direccion de Arguitectura Judicial en
gl plazo de Quince (15) dias y con caracter previo 2 la firma del Acta da Comienzo de obra, por su
cusnta y cargo, Pélizas de las siguientes coberuras de seguros a satisfaccién del Poder Judicial de
la Provincia de Misiones, acompafando los respectivas comprobantes de pagos.

12 1.- Seguro de Responsabilidad Civil a Tercercs: &l manto de la cobertura serd estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por gvento v &in limitacion alguna n cuanto al namearo
de accidentes anuales

12 2 - Constancia de cobertura actualizada del personal emitida por la Aseguradora de Riesgos de
Trabaj (ART).

12 3- Segurc de accidentes a la inspeccion de gbra, por |a suma a determinarse en &l Pliege de
Condiciones Particulares.,

12 4 - OMras coberturas de seguras que se soliciten en el Pliego de Condiciones Particulares.
12 5. Todos |os seguros tendrén vigancia hasta |2 Racepcion Provisoria de las obras contratadas.

12.8.- Sera responsabilidad del adjudicatario, el control del ingreso 3l seclor de obra par parte de

terceras no vinculades al Poder Judicial, a quienes debers solicitar una autorizacion escrita de |a
WE M Archives ArguiteciuraPODER JUDICEALI2da CircurseripoonDBERAuzgado LabarahREFORMA SEFTIEMBRE
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Inspeccion v presenlar un seguro de accidentes persanales, |a cobertura serd como minimao de
Pesos Doscientos Treinta Mil (5 230.000} o monta superior a determinar en al respectivo Pliago de
Bases y Condiciones Particulares. En el Caso 0¢ frabajo simultdnec de empresas Ia iNspacitn
determinara por orden de servicio que empresa sera responsable dal control.

12.7 - El contratista deberg exhibir laz comprobantes de pago dae las polizas de sequros contratadas
88U cargo, cada vez gue se lo requiera e Poder Judicial

13.- El adjudicatario presentard e Plan 0e Irabajo contemplade en & art, 31 de la Ley X M= 4
D.0.JJ. (antes Ley 83 de Dbras Publicas) y su reglamentacidn wigenie, en el plazo que se fije an el
Pliego de Bases vy Condiclones Particulares, La aprobacion del plan por la Reparticion no libera al
contratista de su responsabilidad directa con respecto a la comecta terminacion de la obra an el
plaza estipulado,

El contratista podra en el Iranscursc de los trabajos infrodueir modificacionas al plan, con la
conformidad de la Repanician ¥ @ condicion de que se ajuste al plzg pactado,

14.- El plazo para el cumplimients del Contrato correra a parlir de la fecha del Acta de inicio de obra
o de la def acta de replantes segun fuere &l caso

15.- Cuando el contratista se exceda an ol plaza fijado para la ejecucion de |a obra, se le podra
olergar una prarroga, shampre gue demuastra que [a demara se ha producido por causas justificadas
a juicio de la Reparticion contratante. o ante Su pedido expresc en el plazo Vo condiciones
establacidas en o art 40 de 13 Ley de Obras Publicas Transcurrida dicho plazo no se tomaran en
consideracidn.

16.- El Contrato de la obra es intransferibie ¥ SU cesion o subcontralacion se encuentra profibida,
falvo expresa y previa autorizacion del Pader Judicial que justifique su clorgamiento. En caso de
autorizarse, la nueva empresa adjudicataria debers Cumplir Idénficos requisites que la anteriar

17.- Bl Poder Judicial podra disponer la rescisian del Contrato al darse las siguientes causales, cuya
enumsracién no es taxativa:

17.1.« Incumplimiento de |as obfigaciones confractuales ¥ habiendo sido intimado fehacientemente el
adjudicatanio por &l Poder Judicial persistiera en su incumplimiento ¥ N hubiere iniclado las medidas
tendientes & reveartida |

17.2.- Fraude, Dole yio Culpa que lesionen os derechos o intereses del Poder Judicial directa )
indirectameante.

17.3 - Demora an la iniciacian
17.4 - Retarde en la gjecucion
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17 5 - TransferenciaiCesion total o parcial del contrald y subconiratos no autorizados

17 & - Abandono o interrupciones de la obra por Tras (3} o mas peripdos superiores & dos (2) dias
habiles cada uno, o por el 1&rming de una semana coma minimd.

17.7.- Incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones impositivas, laborales y previsionales,
astablecidas para la contratacion

17.B.- CQuilebra del adjudicatana.
17 .8 - Incapacidad o Mueste del adjudicatario

18 - El incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista dara lugar a penalidades
de pleno derecho, qua pperaran automaticaments eirt necesidad de interpelacion judicial o
extrajudicial y seran las siguientes

18 1.- Por el stlo hecho de ser retirada |a propuesta duranis ol plazo de mantenimienta de |a cferta
o por negarse al adjudicatario a gugcribit @ contralo, ocasionara ia pardida da ka3 garantia de
mamenimients de oferta, la que Sera pfeciivizada por el Poder Judicial, ademas de o0ras
penalidades incluidas en la ley yio Pliegos

182 - La mora en |a finalizacion de os trabajos, cUya multa sera del Uno por chenta (1% del monta
tatal reajustado por cada item por cada dia de mora, hasta un maximo de Quince {15) dias comdas,
cumplido & mismo el Pader Judicial podré rescindir el contrato.

18 3 - Por incumplimiento total o parcial del conlrato, el contratista pardera una proparcian o |3
totalidad de la garantia de cumplimienta y ka ejecucion del contrata s& hara por un tercero, siendc a
cargo del primitivo adjudicatana ka diferencia de precio que pudiers resuliar. S| &l nUBVG precio fuers
manar la diferencia quedara a favor del Poder Judicial, ademas de las sancionas que pudigran
corresponder. El confratista respondera por las perdidas, dafios y peruickos gque resultaren dial
incumplimiente total o parcial gel contrato.

19.- El pago de las cbras se realizara mediante cerificaciones parciabes realizacas mensualmeants o
cuando la Reparicion considerg convenients o necesario para &l caso de plazog mMenores & Treinta
{30) dias. Al monto de cada certificado se le retendra &l Sels por ciento (6%} en conceplo de
garantia de obra, segun lo estipulade por el art, 45 de la Ley X M® 4 D.0.J.J (sntes Ley B3 de Obras
Fublicas).

19.1 - Previo al pago del cerificado el contratista adjudicado presentara o8 Formularios SR-322 ¥
SR-355 de la Direccion General de Rentas de la Provincia actualizados, o5 comprobantes de pago
de |og seguros respectivos ¥ dal cumplimiento de sus oblgaciones patronales vigantes a la fecha, y
ademas a) la Namina completa del Personal a su cargd y BUS modificacionas, st las hublera. b)
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Copia del comprobanie dal page de aportes v contribucionss can redacicn al salario del parscnal. c)
Copia de los recibas de haberes

19.2.- Para el pago del Certificado final, ademas de o enunciado en el Inciso antarior. debera
presentar al Formulario SR-348, si el anterior s2 encontrare vencido.

20.- La recepcidn proviscria de la obra se realizard con la plena vigencia de los arts. §2,53.54 y 55
defaley XN°4 D.D.J.J

21.- El contratista es responsable de 13 Cofrects interpretacién de los planos para la realizacian de la
obra y respondera de los defectos que puedan producirse durante |a 8jecucion y conservacion de ia

misma.

22 .- La recepcidn definitiva se realizars de acuerdo & lo estipulado en los ars 58 Y 57 de la Ley de
Obras Publicas de la Provineia

23.- Durante el plazo de garantia gue se establercs en s Pliege de Bases y Condicianes
Farticulares, f contratista sars responsable de la conservacidn de las ohras ¥ de lag reparaciones
requendas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficients de
los trabajos

24.- Toda la informacién requerida en ol Pliego por el Poder Judicial de |a Prowvincia de Misiones
presentada por el adjudicatario tendra of cardcter de adeclaracidn Jurads -
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PLIEGD DE CONDICIONES FARTICULARES
OBRA: ADECUACION DE EDIFICIO PARA JUZGADO LABORAL N°1

UBICACION: CALLE BUENOS AIRES N*193 ESQUING CALLE SAN MARTIN
LOCALIDAD: ORERA / MISIONES

OBJETO DEL CONTRATO

La direccidn de Arguilecturs Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Mizsiones, llama a
'COMCURSO DE PRECIOS" para corfratar la efecucion de la Obra: “ADECUACION PARA
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DE LO LABORAL N*1 DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION
Ubicada en: Calle Buenos Aires y San Martin en |z Localidad de OBERA, Pravincia de MISIONES,
conforme a la Documentacian del presente Fliego

ARTICULO 1. CATEGORIA DE LA OBRA

El objete del presente Concurso de Precios es la Ejecucion de Obras de Arquitectra, de Primers
Categoria,

ARTICULD 2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONCUSO DE PRECIOS

Los Documentes que integran e llamado & concurso de precios, y seran parte del Contrato que se
celebre, dando fe en caso de controversia son los siguertas:

Memaoria Descriptiva.

Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concurse de Precigs,

Fliego de Condiciones Particulares

Pliege de Especificacicnes Técnicas Particulares,

Prasupuesto Oficial

Modelo de Propuasta.

Ley Pravincial de Obras Piblicas X N® 4 (ax Ley N® 83} y su Reglamentacian

Las aclaraciones o instruecciones complementarias de la Decumentacion que la DAJ hubiere
hecho llegar a los inMeresados, a solicitud de éstos o par propia iniciativa

g Flanps OMficiales.

L T~ L I N R X

10 Las Oferfas aceptadas, con los demas elemantos (lusirativos y/o actaratorios que la
complemantan
ARTICULO 3. FORMA DE CONTRATACION

La Obra se contratard por el sisfema de AJUSTE ALZADD

ARTICULOD 4. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesta Oficial de la Obra confeccionado al mes de ABRIL de 2015 asciende a la suma de
PESOS TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON MOVENTA
¥ UN CVOS. (5322.684,91). Incluyende Gastos Generales Impuestos v Baneficios,

WE2WArehives Arguiteciura\PODER JUDICIAL 2da 'C-?'Elln‘!-:r.p:imﬂﬂEﬂP.'.]uz_naun LeberalREFORMA SERTIEMERE
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OBRA: ADECUACION DE EDIFICIO PARA JUZGADD LABORAL N*1 INRECCHIN O ARG
UBICACION: CALLE BUENOS AIRES N*193 ESOUINA CALLE SAN MARTIN
LOCALIDAD: OBERA / MISIONES

ARTICULD &, COMSULTAS ¥ ACLARACIONES A LAS BASES

Los Proponentes deberan tener en cuenta que para cuakquier consulta, aclaracion, o mpdificacion a
las condiciones del Pliegos de |a presente Obra, |as mismas deberan astar registradas en Mesa de
Entradas v Salidas de la Direccién de Arquitectura Judicial, con DIEZ {10} dias de anticipacicn a la
fecha de la aperura del concursa de precios,

ARTICULO 6. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A TERCEROS

Sequn lo establecido en e punto 12.1 del Pliego de Condiciones Generales, la empresa debara
presentar un SEGURG DE RESPONSABILIDAD CIVIL a tercercs por un maonto de $200.000,00
(PESOS DOSCIENTOS MIL), por eventa y sin imitacion alguna en cuanto al numero de accidentes
anuales.

ARTICULO 7. SEGURO CONTRA INCENDIO, DESTRUCCION PARCIAL O TOTAL DE
EDIFICIOS, INSTALACIONES ¥ EQUIPOS

Segun lo establecido en el punto 12.4 del Pliego de Condiciones Generales la empreea dabera
prasentar un SEGURO CONTRA INCENDIO DESTRUCCION PARCIAL O TOTAL DE EDIFICIOS,
INSTALACIONES ¥ EQUIPOS por un mante de § 1.000.000,00 {Pesos Un Millon), por evento y sin
limitacidn alguna en cuanto al nimera de accidentes anuales.

ARTICULO 8. SEGURO DE ACCIDENTES A LA INSPECCION DE OBRA

Segun lo previsto en al punta 12.3 del Pliego de Condiciones Generales |a empresa debera
presentar un SEGURO DE ACCIDENTES A LA INSPECCION DE OBRA por un monio de

5200.000.00 (PES0OS DOSCIENTOS MIL), por evento y sin limitacion aiguna en cuante al nomero
de accidentes anuales y para dos Inspectores de Obra, & designar por la Direccion Ge Asguiteciura
Judicial,

ARTICULD 9. PRESENTACION DEL CONCURSO DE PRECIOS.

Lugar y Hora: Las Oferias deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccion de
Administracién del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, sito en calle Rivadavia N® 2045 de |a

Ciedad de Posadas, hasta las ke §__!__hs) del dia E
[ }del mes da dal afig 2015
ARTICULD 10. PLAZOS

1 De Ejecucién: GIENTO CINCUENTA (120} dias comridos a partir de la fecha del Acta de

Intcic de Cbra

WXFAchves AruledwaPODER JUDICIAL 343 Cirunseripaon OBERALuzgade Lavara\REFORMA SEPTIEMBRE
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OBRA: ADECUACION DE EDIFICIO PARA JUZGADO LABORAL N4

UBICACION: CALLE BUENOS AIRES N*153 ESQUIMA CALLE SAN MARTIN
LOCALIDAD: CBERA !/ MISIONES

2. De Garantia- CIENTO OCHENTA (180) dizs corridos g partir de la Fecha del Acta de
Recepcitn Provisaria,
3. Da mantenimients de Oferta: SESENTA (80) dias comides a partir de |a fecha de Aperiura

de las Propusstas

ARTICULO 11. INICIO DE OBRA.

La empresa adjudicataria debers presentar a la inspeccidn, previo al inicio de obra al listado dil
parsonal y la documentacidn pertinente que demuestre qQue & mismo v |l abra 2o encueniran
asegurados de acuerdo a 1o previsto en el Pliego de Condiciones Generales.

Dabera presentar también &l proyecto ejecutiva, calculos de estructuras pian de trabajo, v todo ofra
docurmento necesario para la construccidn de la citada obra

La empresa proveera de los medios de comunicacian usuales (libros de Comunicacionas ¥ Ordenes
de Servicles) previo al comienzo de los trabajos. En su primera comunicacion a la inspeccion, la
empresa indicarg nombre v apellido dal representants fécnico ¥ oe la persona responsabie an obra
que podrd recibir las Ordenes de Servicios,

ARTICULD 12 REFRESENTANTE TECHICO

El Representants Técnico de la Contratista debe satisfacer las siguientes condiciones: pasear Titulo
de ARQUITECTO / INGENIERO CIVIL, constancia de estar Matriculada con anterioridad a la
prasentacion de la Oferta en &l Colegio de Arquitecios o en el Consejo profesional de Arquatectura e
Ingeniaria, segin corresponda, ambos de la Prowncla de Misiones. Asimisma cumpdird con el
requenmiento de no registrar inhabilitacidn y de estar actualizade con &l pago de la Matricula
certificada por &l Organismo al gue pereneces.

ARTICULO 13. REPRESENTANTE PERMAMENTE EN OBRA DEL CONTRATISTA

El Representante Pesmnanente en Obra deberd salisfacer |as siguientes condiciones: Poseer, como
minimo, Titulo de MAESTRO MAYOR DE OBRAS. constancia de estar Matriculado en &l Consejo
Profesional de Arquitectura @ Ingenieria de Misiones, y con la habiltacion respectiva

ARTICULO 14. PROGRAMA DE SEGURIDAD LABORAL.

Las empresas deberdn presentar. luege de adjudicada la obra, Programa de Sequridad Laboral, e
cual estara aprobadao por la A R.T. de su contratacion ¥ que contara coma minima con un registro de
las actividades y medidas de control de riesgos, determinando para cada caso los EOLHpOS,
glamentos de profeccion personal y procedimientos de trabajo que comespondan, estableciendo wn
programa de capacitacion. Esto serd confeccionado por un profesional habiltado en Higiene y
aequridad en el irabajo,
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: Arg. TOME AND
OBRA: ADECUACION DE EDIFICIO PARA JUZGADO LABORAL N1 SFCRETARID PECATEDY 0 mﬂ.ﬁ:ﬁa
UBICACION: CALLE BUENOS AIRES N*193 ESQUINA CALLE SAN MARTIN FHLCEION DE ARUPITECYRA JUDICY

LOCALIDAD: OBERA | MISIONES
ARTICULD 15. PLAN DE TRABAJO

La empresa debera confeccionar el plan de trabag en &l cieal expandra los critériod con gué preves
efeciuar |as tareas, y puntos relativos a los diverses aspactos de ésta, pautas de procedimiants,
secuencias y pasos a seguir Dando una idea lo mas abarcadora posible del ancuadre general para
|2 abwa & ser encarada.

ARTICULD 16. CONFECCION DE LOS COMPUTOS, CERTIFICADOS DE OBRA.

Los documentos necesaros para |3 obtencion de los Certificados de gbra, deberan ger
confeccicnados por &l CONTRATISTA con mediciones gue seran verficadas mensualmente por el
CUERPO DE INSPECTORES DE OBRA DEL PODER JUDICIAL, como asl mismo las panilias o
documeantos que la éste crea conveniente para un mejor ordenarmienta yla cantrol técnico - contabbe
de la Obra. El CUERPD DE INSPECTORES DE OBRA cerlificara el avance verificando el
cumplimiento del Plan de Trabajes, Desembolscs y Cedificaciones

ARTICULD 17, PLAMOS CONFORME A OBRA.

La empresa adjudicalaria dabard presentar, previd a8 la recepcién provisoria de la abra, un juBn
completo de planos conforme a obra, incluyendo cualquier modificacion que hubdara surgido
Incluyendo los planos de instalaciones, Se prasentaran dos (2) copias en papel ¥ una en soporte
magnético (VectorWorks o Autacad)

ARTICULD 18. RECONOCIMIENTO DE PLAZOS POR DIAS DE LLUVIAS.

Oueda establecido que el Plan de Trabajos se realizarad scbre |a base de considerar dnicaments
veinte {20) dias laborables durante &l mes calendario.

Los dias de lluvias a considerar serdn de 5 ml en mas y Ia informacian pertinente sera certificada par
la Inspeccion de la Obra en base a informes fehacientes de Entes u Organismos gue leven &l
contred pluvicmeirico

i 1a lluvia o los dias con exceso de humedad o extraordinanos se producen |os domingas, sabados
3 la tarde o feriados e insumen hasta siste (7) dias habiles en &l mes, no saran reconocidos para la
ampliacién del plazo de terminacicn de la obra. Se reconoceran gricamente los dias habiles que
axcedan los siate (7) digs por mes, durante los cuales el CONTRATISTA no puda tranajar par causa
da las lluias. humedad o exiracedinanos

Al finakizar el plazo confractusl original, se sumaran los dias antes citades y se hara un nuevo
balance del plazo de obra.
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INTRODUCCION

El presente Phego de Especificaciones Técnicas Particulares reflejs las necesidades minimas a
cotizar. Los oferentes podran presentar Junto a la oferta basica, altemativas tecnicas gue
consideren pertinentes con el objeto de optimizar el Proyecto, siempre ¥ cuando na impliguen
modificaciones al mismo, La DAJ podra solicitar las modificaciones que considere convenientas
a la Propuesta que resulte adjudicada, siempre y cuando no implique maysres costos, o
oesmedro de los niveles de calidad requendos v respetando 1as normas vigentes v entes
competentes.

Las obras se ejecutaran por métades constructivas radicionzles, fijgndose en este Fliega
Farticular de Especificaciones Técnicas los niveles minimes de terminacidn. Se ejecutaran los

rubros e items que se detallan la_Documentacién Grifica adj Pliego_de
Especificacignes Técnicas v en can idad un Cém 7] sto Oficlal, sin

pefjuicio de la obligacion del Contratista de gjecutar todos aguellos qQue pese @ no estar
laxativamente enunciados resulten necesarios para la correcta ejecucion de los frabajos.

CONSIDERACIONES GENERALES

En la provisién y montaje de cada una de |as paries gue componen & provecto se deberd
respetar las especificaciones de este pliega particular. las indicaciones de las fabricas
proveedoras de los materiales y elementos; las narmas vigentes de uso cornante (Municipales,
organismos, el ) y aquellas especiales gue indigue an particular el phego, La propuests debe
contemplar lodos los elementos gue aungue no estén indicados en este listado sean
NECESanos para la ejecucion de la obra, conforme a su fin ¥ & la jerarquia de la funcidn.

FROYECTO EJECUTIVO

Le Empresa Adjudicataria debera completar toda la documentacian necesaria para realizar la
obra, hasta les minimaos detalies. Esta docu mantacion debera estar aprobada por el Cuerpo de
Inspectores de Obras del Poder Judicial antes de avanzar en ningln trabajo. excepto los
comprendidos en los rubros trabajos preparatorios ¥ excavacicnes. El Cuerpo de Inspeciores
de Obras podra solicitar s ampliacién de |a informacion que a su juicio no fue satisfecha
adecuadamente. La documentacién sera realizada par la Empresa Adjudicataria bajo la
supervision del Cuerpo de Inspectores de Obras, que definira sobre todas las cuestiones del
proyecto. En este item se debe presupuestar los hongrarios ¥ 0asios de la elaboracion de toda
la documentacion prevista en el detalle ¥ 1a gue sea necesaria realizar para la adecuada
gjecucion de la abra conforme a ks criterios que fue concebida v a sus fines aspecificos,
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PLANOS CONFORME A OBRA

Sera chligacion por parte de la empresa adjudicatania la confeccién de los plancs conforme a
abra {documentacion grafica. memaria de calculo ¥ detalles constructivas), Se entregara a la
Inspeccion de Obra, previe al uitimo Gertificads de Obra, una copia en papel t una en formato
electranico (Autocad o Vector Works).

RUBRO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES

Previo al inicio de los trabajos la Empresa Contratista debera presentar ante esta Diraccion el
Proyecto Definitivo a construir. Debera presentar una Memaoria Técnica de todos los trabajos a
realizar y los planes tipo y de detalles de toda la obra avalada por el Representante Técnico de
la misma. Los valores de dimensionado, resilencia y damas caracteristicas de los materiales a
emplear, segun el Proyecto Final presentado por la Empresa Cantratisia, nunca podran ser
inferiares a los indicados, para kos mismos, en estas Especificacionas Técnicas.

1.1 REPLANTEO DE OBRA

Establecera los ejes principales y los ejes secundanos delineados en forma perfecta y
permanente.

1.2 DEMOLICION DE CUBIERTA

Consiste en retirar las chapas existentes y estructura metalica existente sequn lo expresado en
la documentacion grafica Las mismas seran puestas a disposicién dal Comitenta, quien
indicara su destino final, La Empresa se conslituira en depositaria de los mismos hasta la
Recepcitn Provisona de la Obra, gquedando @ su cargo el resguardo y acarreo. segun o
disponga |a Inspeccidn por Orden de Servicio.

13 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Se debera demoler la mamposteria existente (segun lo expresado en la documentacion grafica)
y e procedera a retirar de la abra todo el material de la demolicion

Bravio al inicio de los trabajos se procederd, mediante el método gue fa Empresa Contratista
erea mas conveniente, hacer gf relevamiento de fas instalaciones complementarias axistentes
idesagles pluviales, redes de agua, cloaca, slectricidad, gas etc ) y sus posibles interferencias
con |a obra & realizar. Tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los
muras adyacentes e impermeabilizara todos los sectoras necesaros para evitar filrecionas en
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las construcciones aledafias Todos Ios elementos producto de las demolicionas que no sean
ulllizados en la obra, serdn puestos a disposicion del Comitente, guien indicara su desting firal,
La Empresa se constituira en depositaria de los mismos fizsta la Recepcién Definitiva de Ia
Obra, quedando a su cargo el resguardo y acarres, segln lo disponga la Inspeccitn por Orden
de Servicio. Deslindando a la Direccién de Arguitectura de tods responsabilidad por los
prablemas que se puedan ocasionar 3 personas o cosas que deriven da la mala ejecucion de
lzs mismas

1.4 RETIRO DE TABIQUERIA

Se deberan refirar los tablques de machimbre existentes segin lo expresado en Ig
documentacidn grafica. Los mismas serdn puestas a disposicion del Comitente. quiar indicara
suU desting final

1.5 RETIRQ DE CARPINTERIAS

Se deberdn refirar las carpinterias existentes segun o expresado en la documentacian arafica,
Las mismas seran puesias a dispesicidn del Camitente, quien indicara su desting final, aquellas
carpinterias & reutilizar, seran retiradas con sumo cuidade con su maree carrespondients Y
reubicadas en los lugares indicados en fa documentacian grafica y las que no se utilizaran
quedaran a disposicién del Poder Judicial

16 DEMOLICION CONTRAPISO ¥ PISO EXISTENTE

Comprende en la realizacion de la demolicion del contrapisc y piso existente (segun la
documentacién grafica ) para la realizar nrvelacion ¥ colocacion de nuevo piso

Previo al inicio de los trabajos se procedera. mediante al metode que la Empresa Contratista
crea mas conveniente, hacer el relevamiento de las instalaciones complementarias axistentes
{desagles pluviales, redes de agua, cloacs, electncidad gas etc.) y sus posibles interferencias
con la obra a realizar. Tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabiidad de los
muros adyacentes @ impermeabilizara todos los sectores NECESANDSs para evitar filiracionas en
lzs construcciones aledanas, Todos los elementos producta de las demoliciones que no sean
ublizados en la obra. seran puestos a disposicion del Comitente, quien indicara su destino final,
La Empresa se constituisd an deposilaria de s mismos hasta |s Recepcidn Definitiva de |a
Obra, quedando a su cargo el resguardo y acarred, segun lo disponga la Inspeccin por Orden
de Servicio. Deslindando a la Direccion de Arquitectura de toda responsabilidad por los
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problemas que e puedan ccasionar a personas o Cosas que deriven de la mala ajecuciﬂﬂ de

las miIsmas.

| RUBRO 2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

31  LIMPIEZA. NIVELACION Y COMPACTACION DE TERREND

El ltem comprende la ejecucian de la Impeza. nivelacion y compactacion del gualo segln sa
indica en planos adjuntos, quitando toda malana organica. desperdicio, membrana yio
aislaciones. etc., con el fin de preparar ia superficie para la colocacion de un cantrapiso y piso
2a consalidara el terreno mediante un apscnamiento adecuado y nego en casd necasarno

3 RUBRO 3 - CUBIERTA

31 CHAPA GALVANIZADA N° 25 SOBRE ESTRUCTURA METALICA COMN
AISLACION TERMICA

E| item contempla |a ejecucion de una cubieria de chapa sinusoidal galvanizada N® 25 sobre
ssiructura metalica segun se indica en planos adjuntos.

Todos los trabajos se eecutardn de modo tal que permitan obtener obras prolijas ¥
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El precio de las cubeertias
incluira todas las operaciones de fabncacion, transporte, provision, montaje y construccidn, v
todos los elementos necasarios para su compieta terminacion, come ser babetas, cupertinas,
canalelas, etc., ya sea que ésios esiéan gspacificados en ks plands ¥ detalles, o sean
imprescindibles para la buena y correcta terminacion de la cubierla Se abservaran igentcas
precauciones para todos los perimetros y encueniros de cubiertas con cargas, parapelos,
bases de equipos, etc. Comeran por cuenta del Contratista todos aquellos areglos Necesanis
gue deban efectuarse por eventuales deterioros gue pudiera sufric la obra por filtraciones,
goteras, efc., aungue el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendao alegar
como atenuante la circunstancia de que la Inspeccion haya estado presente mientras se

hicieron los trabajos

Las babetas, cupartinas y canalelas se realizaran en chapa de acero galvanizado, del sspasor
detallado en los planos y sus todas las medidas s aju staran por s replanteas que se ejecuten
an obra.

En &l caso de chapas se usaran los mayores largos digponibles, a fin de evitar Ias

superposiciones en el sentido de las pendienias. En &l montaje de las cubiertas se debera
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garantizar la estanqueidad absoluts de las mismas. Dichao montaje debera efectuarse de
acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisién y colocacion de tados los elemantos
complementarios necesarios, estén o no Indicados. Las chapas metalicas seran fladas a las
comreas de manera al que garanticen |a libre dilatacian ¥ deberan tener tratammnio de pintura
anticondensanie, Praviamenla al montaje de la cubieda se colocars sobre las correas la
aislacion térmica e hidréfuga tipo leolant TE15 aluminizada,

Este tem comprende la colocacion del techa. de thapa sinusoidal galvanizada N* 25 en los
lugares que figura en planta de ubicacién general de techos, la estructura de sostén de la
Cublerta serd de clavadores-comeas de 2 perfiles "C" soldados laminados en frio
{80x50x15x1,8), se deberan proveer la toda la zingueria necesaria, entendiéndose canzletas,
embudos, bajadas , acodes, conefas, babetas ¥ cupertings.

Los clavadores-comeas recibiran 2 manos de convertidor de oxido previamente . las chapas se
colocaran con tomilles autoperforantes. con burlete de goma superior. En |3 SUperposicidn de
chapas se tendrd en cuenta los vientos pregominantss, (se superpondran minimo 1.5 veres
lateraimenie)

Toda la siguiera sera pintada de color gris idéntico a la chapa sinuscidal
= Canaleta de CHG® N"24-desarralla minima (.50m -sopartes ¢/1.00m
= Babetas y contra babetas CHG® N"24 desarrallo Q.40m .
Todo ofro elemeante necesario para la busna gjecucidn de los trabajos
GENERALIDADES
Los trabajos inclulrdn, en general, todos los materiales, heramientas, equipos, transporte y

manc de obra mecesanos para la ejecucion de las estructuras metalicas de las obras,
mcluyendo las mismas estructuras, los elementos da anclaje y vinculacion y las soldaduras.

NORMAS ¥ REGLAMENTACIONES
Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentas y normas:

CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de adificips.
CIRSOC 102: Accign del viento sobre las construcciones.

CIRSOC 301 Proyecto, calculo y ejecucian de estructuras de acerg para edificios.

CIRSOC 302 Fundamentos de calculos para los problemas de estabilidad del equilibrio de |as
eslrecturas de acero para edificios
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CIRS0OC 303 Estructuras fivianas de acaro

CIRSOC 304 Estructuras de acern saldadas

Mormas IRAM mencionadas en los reglamentos CIRSOC anteriorments indizadas

DOCUMENTACION
E| Contratista tendra a su cargo el calculo de las estructuras que se indican en los
planos de proyecto, asi como tedos los planos ylo croquis de detalles, que pudieran ser
necesarios para la ejecucion de los trabajos. El Contratista entregara a la Inspeccidn,
para su aprobacion la documentacién pertinente, diez (10) dias antes del comienzo
previsto para la fabricacion en taller.

4 RUBRO 4 - CERRAMIENTOS

41 TABIQUE INTERIOR DE PLACAS DE ROCA YESO 12,MM CON AISLACION
ACUSTICA

El item contampla la provisian de materiales y mano de obra para la instalacidn de tabiques de
placas de roca yeso (tipo durlock), de montaje an seco sobre estruciura metalica de acuerde &
lo imdicade en los planos adjuntos.

Los tabiques se ejecutardn con placas de roca de yeso de 125 mm de espesor del tipo
“Duriock” a calidad equivalents, & juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra. La perfileria serd
de 70 mm.y se colocard una montante cada 40 cm. La aslacin a colocar dentro de la
tabiqueria sera lana de vidrio de 35 mm. sin papel El cerramiento ser ejecutara nasta la altura
del cielorraso existente. Previo al cierre con las placas, se ejecutaran las instalacones
proyectadas Cada placa se atorniltara al armazén de mentantes y soleras con tomillos
autorroscantes galvanizados o cadmiados. Las juntas entre placas vy la perforacian de los
tornilios se tamaran con cinta o masilla, segin especificaciones del fabricante, debiendo
resultar una superficie de terminacién perfectamente plana y lisa. Todas las anistas vivas de los
tabiques, tanto verticales como horizentales, s& lerminaran con cantoneras. Las placas de
placa de roca yeso deberan guedar aproximadamente & ZCm del sueln, para evitar paso de
humedad.
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42 TABIQUE INTERIOR DE PLACAS DE ROCA YESO 12, MM VERDE CON
AISLACION ACUSTICA

El Item contempla la provision de materiales y mana de obra para la instalacian de tabigues de
placas de roca yeso (lpo durlock), de montaje en seco sobre estructura metdlica de acuerdo &
hy indicado en los planes adjuntos

Los tabigues se ejecutaran con placas de roca de yeso de 125 mm de espesor del tipo
“Durlock”, o cabidad equivalente, a Juicio exclusivo de Ia Ingpeccion de Obra La perfileria serg
da 70 mm. y se colocard una montante cada 40 cm La aislacion a colocar dentro de la
labiqueria sard lana de vidrio de 35 mm. sin papel: El cerramiento ser ejecutard hasta la altura
del cielorraso existente. Previo al ciere con las placas, se ejecutaran las instalaciones
proyecladas.Cada placa se atomillara & armazon de montantes v soleras con tornillos
aulorroscantes galvanizados o cadmiados. Las luntas entre placas y la perforacion da los
tornillos se tomaran con cinta o masilla, segin especificaciones del fabricante, debiendg
resultar una superficie de terminacion perfectamente plana y lisa. Todas las aristas vivas de los
tabiquas, tanto verticales coma horizontales. se terminaran con cantoneras. Las placas de
paca de roca yeso deberan quedar aproximadamente a Zom del suelo. para evitar paso de
humedad

4.3 CONSTRUCCION DE MESADA CON TABIQUE DE PLACA DE ROCA YESO

El item contempla la provisidn de materiales ¥ mano de obra para la instalacitn de mesada de
tabiques de placas de rocs yeso (bpe durlack) de montaje en seco sobre estructura metalica
de acuerdo a ko indicado en los planas de detalles adjuntos

Los tabiques se ejecutaran con placas de roca de yeso de 125 mm de espesor dal tipo
"Durlack”, o calidad equivalente. a Juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra La perfileria sers
de 70 mm.y se colocard una montante cada 40 cm. Previo al ciere con las placas, se
Ejecutaran las instalaciones proyectadas Cada placa se atomnillara al armazon de montantes ¥
soleras con tornillos autorroscantes galvanizados o cadmiados Las juntas entre placas v ia
perforacion de los tomillos se tomaran con cinia o masilla. segin especificaciones del
fabricante, debiendo resultar una superficie de terminaciin perfectamente plana y lisa, Todas
lzs aristas vivas de los tabigues, tanto verticales como horizontales. se terminaran con
cantoneras. Las placas de placa de roca yeso deberan quedar aproximadaments a Zem del
suelo. para evitar paso de humedad



P L
._|l.-uq. ELl ] P .III
POOER JUDICIAL L b h:_!.-
PR O OF WIBKOMES T ..-.'-__.//
~ o

DRECCHON DE AROUTTES TURA JUDICLAL
DR TE LOGISTIGE, PURMPICAG KN Y oG El

PLIEGD DE ESPECIFICACIONES TECHICAS PARTICULARES
Wrg. TOWNEETT) AW

OBRA: ADECUACION DE EDIFICIO PARA JUZGADOD LABORAL N™1 SLCEETARED FECHICO ¥ 6# sRfC

UBICACION: CALLE BUENOS AIRES N*1823 ESOUINA CALLE SAN MARTIN BIRECCIDN D ARDUTTECIURA
LOCALIDAD: OBERA / MISIONES

5 RUBRO 5 - REVOQUES

51 REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL INTERIOR

Este jtam contempla la ejecucidn de los revoquas del sector a colocar el techo gque se
encuentra afectado por la hummedad y toda area afectada por retire de carpinterias,
demaoliciones y colocacion de carpinterias u otras tareas.

REVOQUE GRUESO INTERIOR
Este jtem contempla la ejecucion de revogue gruaso o jaharro interser en los paramentos de
los muros interiores en el drea afectada por la humedad de los jocales 007, 008 y 003,

Sa ejecutara sobre 105 paramentos vertcales un jaharro, de espesor minimo de 2 ¢m_ fratazado

para dar una superficie apropiada para realizar la terminacion con un fino a la cal interior.

Los sectores @ revocar s [impiaran esmeradameante raspanda |a superficie, despreciando |as
partes no adherenias y abrevando al paramenta con agua. Antes de comenzar el revocado de
un paramenta, el Contratista varificara el perfecta aplomado de los plancs y el paralelismo de
las machetas o arisias, segun comesponda.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros
defectos cualesquiera, y las arisias seran parfectamante rectas.

Los jaharros de base para enlucidos se realizaran con un MoMera constityido por 1/4 de

cemants, 1 de cal hidraulica y 4 de arena mediana

Sebre las superficies de las paredes gue se deban reveslir, se aplicard el revogue gruesa que
fendra un espesor de 15 mm. y 38 terminara con peine grueso y rayado para facilitar |a
adherencia del revestimiente; cuando se deba aplicar previamente |2 aislacion hidrofuga,
revoque gruesa se aplicard antes de que comience el fragle de aquel. (Jaharro 1/4:14

cemento-cal hidraulica arena mediana)

REVOQUE FING A LA CAL INTERIOR
ste [tem contempla 13 ejecucian de revoque fina g la cal interior en los paramentos de los

muros interiores en el drea afectada por la humedad de los locales 007, 008 y 009,

Se mjecutara sobre revoque gruesa la terminacion con un fino la cal en un espesar de 0.5
e terminadoe al fieltre. Las superficies tarminadas deheran constitulr planos perfectaments
verticales, y niveladas. No deberan presentar alabeas. rebabas ni ningln ofre tipo de defecto,
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constituyendo la interseccion  de los diferentes planos, aristas perfectamente reclas Eslas
tareas incluyen el montado y retiro de andamios v caballetes necesarios para su ejecucidn.

Solo podra aplicarse 24 haras después de haberse ®j2cutado el revogque gruese de base, cuya
superficie se librard de materiales suelios ¥ 58 mojard Los marcos y elementos amurados se
colocaran eon anterioridad v los zécalos despues. La supaerficie revocada resultara plana y
unitorme. El espesor maximo de mezcla no pasara de Smm. La dosificacion serd de 1812
(cemente:cal arena). En los revoques a la cal, el enlucido se alisars perfectamenta. Si despuds
de esta operacitn quedaran rebarbas o cualguler otra defecto, se los hard desaparecer
pasando sobre el enlucide un fieltro, ligeramente humedecida. El Comitente provesrg en
cantidad, calidad y tipo, todos les materiales ¥ manc de obra especwlizada v de excelente
calidad para s correcta Bjecucion de aste itam

& RUBRO 6 - CONTRAPISOS

6.1 HORMIGON RIPIO SUCIO

En este item se incluyen todas las tareas para la provissdn y ejecucion de contrapiso bajo el
nuevo pisc 8 colocar, segin planos adjuntos. Antes de la ejecucidn del confrapiso se
pracedera a limpiar el suelo quitande toda matena organica, desperdicio, membrana wo
aislaciones, efc. Se consolidara el terenn mediants un apisonamiento adecuado y riego en
casp necesane. Se ejecutara el contrapiso de harmigdn pobre y con un espasor 0.1 m minimeg
de H® A® de 250 Kg. Se utilizara una cuna de agratilenc Megro de 200 micrones. con los
bordes hacia arriba.

7 RUBRO 7 - PISOS

7.1 CARPETA DE ASIENTO 0.02M

Previo a la colocacion de los pisos sa ejecutara, |z construcckdn de ung carpela de asiento de
concreto, con proteccién hidréfuga, de sspeser Zem. Dosificacion del mortere a utllizar 1:3,
hidrafugo 10%.

7.2 CEMENTO RODILLADO

Sobre el contrapiso se hara una carpeta de 20 mm. segin se indica en planos adjuntos de
espesor el cudl serd nivelade perectamente ¥ terminado al fieltro. Una vez concluido aste
procese y previa al fraguado se procedera a pasar el rodillo, plastico o metalico, cuidande que
la terminacidn sea prolija en cuanto g la presentacion de las marcas dal rodilla
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73 PISO CERAMICO 30X30

En este tem se incluyen todas las tareas para a provisidn y ejecucitn de pisos ceramicos de
0 30x0.30m, segin se indica en planos adjuntos. Se utilizaran Msos ceramicos esmaltados
de 1" calidad 30x30, similares a los existentes, en al recinto interior colocados con adhesivo
cementicio Impermeable tipo Klaukal o similar calidad. El tomade de juntas se realizard con

pasting antihongos acorde al color del prso.

El contratista deberd presentar, previo @ su compra ¥ para aprobacion de 13 Inspeccidn de
Obra, muastra del material a colocar, las cuales deberan ser similar al piso gxistente en los
distintos locales. Schee la carpeta bien nivelada y humectada se procedera a 1a colocacion del
piso mediante llana metalica dentada, sigulendo las instrucciones del fabricante. La colocactn
sera de acuerdo @ plancs o segun indicacion de la Inspeccién de Obra. Deberan tener la
pendente adecuada para la correcta evacuacion de a5 aguas Estaran incluidos en el precio
cotizado 12 pastina de colar similar al del ceramico y el posterior pulido. Los cortes de los
mismos deberan realizarse con amoladora. Se considefa incluida en el precio unitario la
incidencia por corte ¥ desperdicic de piezas. En iodos los casos, &l Contratista debera eniregar
sin cargo al fimalzar los trabajos, piezas o8 repuesto de ceramicos colocadas, en una cantidad

gual al 2% de la superficie revestida
8 RUBRO 8 - ZOCALOS

g1 ZOCALO CERAMICO

En este [tem se incluyen todas las tareas para la provisian y ajecucion de zécalos caramicos
Lns zhcalos a colocar seran de la misma marca, calor, dimensiones y caracteristicas que &
piso existents, de 0.10m de altura. La terminacion sera recla y unifoprme guardando |as
alineaciones de lag juntas. Regiran para estos las mismas narmas de cologackin que para &
piso comespondienta. Se asanlaran con pegamento parsd cEramicos que posean an su mezcla
hidrafuge de manera de lograr una correcta impermeabilizacion y 1as juntas saran tomadas con

pastina del mismo color.

La terminacidn supenor se ejecutara con ia misma mezcla y mediante un bisel & 45° y
terminado con pastina del mismo color El Contratista debera prever el espacio para la
colocacion de los zécalos quedando expresamente prohibide el picado de los revogques
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9 RUBRO 9 - CIELORRASOS

Todas las superficies de los cielorrasos deberan quedar perfectameante lerminadas, segin las
regias del arle, asegurando gue todas las superficies resultaran perfectaments planas y
uniforme, ya sean Clalorrasos nueves o reparackin de existentes,

81 CIELORRASOS DE PLAYA DE ROCA YESO COMUN

Se colocaran 3,33m2 de cielorrasos de Placas de Roca de Yeso Normal fipo tipo Durlock,
Knaul o equivalente en los lugares indicados en Planos adjuntos. Se realizaran lodas las
perforacionas necesarias para colocar artefactos de luminacian, deteciores, eto

El cielorraso suspendido serd de placas de roca de yeso de Omm de E5pesor dispuestas en
forma continua Se colocara sobre una estructura conformada por solargs perimetrales y
montantes de aluminio. Esta estructura 88 vinculard con la losa existente madiante wvalas
rigidas conformadas por los mismos montantes de aluminia para evitar deformaciones ante una
eventual succion del vienta en el interior. Se colocara las cintas en las uniones de placas y el
enmasillado siguiendo las especificaciones del fabneante. Conjuntamente con el armado el
clelorraso se realizars la in stalacion eléctrica con artefactos embutidos.

9.2 CIELORRASOS DE PLAYA DE ROCA YESO VERDE

Se colocaran 3,.33m2 da ciglorrasos de Placas da Raca de Yeso Antihumedad tipe tipa Duriack,
Knauf o equivalente en los lugares Indicades en planos adjuntos. Se realizaran iodas las
perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminacian, detectores etc.

El cielorraso suspendido sers de placas de roca de yess de 9mm de aspesor dispuestas en
forma continua, Se colocara sebre una estructura conformada par soleras perimetrales y
montantes de aluminio, Esta estructurg se vinculara con la losa existente medianie velas
rigidas canformadas por los mismos montanies de alurminio para avitar deformaciones ante una
eventual succién del viento en el interiar Se calocara las cintas en las unicnes de placas y el
enmasillado siguiendo las especificaciones del fabricante. Canjuntamente con el amado del
cielorraso se realizara ia instalacisn eléclrica con artefactos embutides
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10 RUBRO 10 - REVESTIMIENTOS CERAMICOS

101 CERAMICOS 0,15X0,15M

Sa colocaran ceramicas de primera calidad de 20 x 20 cm los que se aplicaran sin trabas y sin
|untas asantados sobre manto de adhesvo plastico, pastnandose con pasting de caolar simiiar
4 del ceramica. El item incluye la colocacion en el bafia de discapacitados nuevo y en las

ronas faltantes en los bafios existentes.

Las arrimes a bocas. tomas yio cualguier orificio se haran per calados, no admibéndose cortes
para completar una pleza. La mezcla cubrird totalmente el revés del azulejo, debiendo
recolocarse las piezas que suenen a huecos

E| Contratista debara presentar, previo a su compra y para aprabacidn de la Inspeccion de
Obra, muesira del material a colocar. Todas las piezas de estos revestimientos seran
asentadas con mezcla pre-dosificadas tipe Klaukol o similar. Se considera incluido en &l precio
unitario cotizado |z incidencia por cone ¥ desperdicio de piezas. Salvo indicacidn en contrana,
s@ colocaran con juntas cerradas, tanto horizontal como verficalmente rectas. debiéndoselas
empastinas y repasar con porcelaning, cemento blanco o can caolor, segun lo indigue la
Inspeccion de Obra. En todos los casos, el Cantratista debera entregar sin cargo al finalizar las
trabajos, plezas de repuesto de lodos 08 tipes de ceramicos colocados, &n una cantidad igual
al 2% de la superficie revestida.

11 RUBRO 11 - CARPINTERIAS

GEMERALIDADES

Comprende las especificacicnes relativas a la provision, colocacion ¥ terminacion gegun e
describe, de los elementos de carpinterias de aluminio detallados en los planos de proyecto.
Loe materiales y procedimientas constructivos deberan respetar las normas IRAM relativas a
este rubro

111 P1- PUERTA PLACA DE ABRIR INTERIOR 1 0OM PARA DISCAPACITADOS

La ubicacian, medidas y cantidades se indican en planitia y plano de carpinteria

Marco de aluminie natural 10, Linea tipo Herrera, con herrajes incluides. Hoja placa de madera
de 1y %", chapas de terciado en cadro en ambas caras y ambos lados enchapados. Pomeia
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mixta 180 mm 3 por hoja. Cerradura tips doble paleta standard, manija antipanica rectas
(eodocada a una altura de 75 a &0 CIm )

Placa protectora de acers inoxidable de 25 om de alto en |a parte inferior de ambas caras de g
puerta. Cafio de 3.8 cm, de diametro de 60 cm de larga {colocado a una altura de 50 omy.

11.2 P2 - PUERTA PLACA DE ABRIR INTERIOR 1,00M

La ubicacion, medidas y cantidades se indican &n planilla y plano de carpinteriz

Marco de aluminio natural 10, Linea Herrera, con herrajes incluidos Haoja Placa de madera de 4
¥ 172" chapas de terciado en cedro en ambas caras, Pomela mixta 150mm, 3 par haja.
Cerradura tipo doble palets standard. manijas lipa ministerio

11.3 V1 - VENTANA GUILLOTINA ALUMINIO /50X 1,00M

La ublcacion y medidas estan indicadas en el plana y planilla de carpinterias

Linea tipo Harrero, con herrajes incluidos. Marco aluminia natural cf felpa hermeticidad. vidrios
simples fraslucidos Vidrio float 4mm Contravidrio con burletes de neoprene Cierre central
Uneco,

11.4 V2 - VENTANA PANC FIJO ALUMINIOT 20X 1 0M

La ubicacidn y medidas estan indicadas en sl Plana y planilla de carpinterias

Linea tipo Herraro, con herrajes incluidos. Marco aluminic natural ¢f falpa hemeticidad, | vidrios
simples traslucidos Vidno float 4mm. Contravidria can burletes de neaprene

11.5 COLOCACION DE CARPINTERIAS

El item comprende la colocacidn ¥ ajuste de las carpinterlas nuevas a colocar ¥ de las
carpinterias retiradas en rubro 1 a reutilizar segun se indica en plancs adjunios,
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12 RUBRO 12 - INSTALACIONES ELECTRICAS
12 1 ELECTRICIDAD. ILUMINACION ¥ REDES INFORMATICAS Y TEL EFONIA

COMSIDERACIONES GENERALES

Se considera en este item la prowisidon de materales, mano de obra y equipos para la
realizacion de las instalaciones eléctricas, de modo gue |as mismas sa enreguen funcionando
y de acuerdo a su finalidad y cumplan con las reglamentaciones vigenles en la matera. Se
proveeran @ instalaran caferias, conductores, accesorios y artefactos de lluminacion y todo
oo elements gue se indigue en el presente pliego y en las plancs y planillas correspondientes,
camp asl ambign todo otro elemento que aun no estando en la documentacidn mencionada
sea necesaric para la corecta ejecuckn y tarminacion de los trabajos de acuerdo a su
finalidad. Los planos que forman parte de la documentacitn para la presente contratacion, son
a los efectos de que el oferente pueda efectuar su cotizacidn, debiendo a posterioridad el
adjudicatario, realizar sus propios calculos y confecconar la documeantacion definitiva y final de
la obra, la cual serd presentada a la Inspeccion de la Obra para su aprobacién. El contratista no
podra realizar ningln cambio en los trabajos previstos en el presente proyeclo, gin &l
conocimiento y aprobacian de la Inspeccion de Obra

TABLERO SECCIONAL
En la posicion ubicada en el plang, existe un tablera seccional que contiene |os circuitos
actualmente en gervicio. De la alimentacién a dicho tablero s despranderan |og circuitos que

se adicionen en la presente obra, tomando las siguientes consideraciones:

Dado que resulla necesand incorparar & (seis) circuitos nueves, el gabinste existents no
rasultard suficiente. Por tal mofivo se incorporara unm NUEvo gabinete da similares
caracteristicas al existente, ubicade junto a este, donde se enconfraran los elementos die
proteccion v maniobra de los circuitos & instalar.

Los circuitos eléctricos en general se construiran respetando el siguiente criteria general:

A) CIRCUITOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Se construird un circuita independiante por cada equipo acondicionador de aire, segan la
potencia de los mismos. Cada cireuito estara protegido por su correspondiente puesta a tierra,
un interruptor termomagnético bipolar acorde a la capacidad del conductor ¥ cansumo de los
equipos
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Estes circuites alimentaran exclusivamente los iomacornentes de 20 A destinados a los
egquipos acondicionadares de aire

B) CIRCUITO DE ILUMINACION ¥ TOMACORRIENTES COMUNES
Corresponde al circuito que alimenta los tomacomientes de uso para l0s servicios que no sean
equipos informaticos, que en la documentacion grafica se marcan como incluidas en una
misma caja con médulss punte de encendido de |a ilu mnacion, 1odos los tamacorientes de los
pasillos de circulacién comun v los tomacorrientes de oe Iocales de servicios comunes como
cocing y bafios. Este circuto se protegerd por medio de su conexisn de pussta a fierra,
Interruptor termomagnatico bipolar correspondiente a las secciones de canductares utlizados,

C) CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES PARA EQUIPOS
INFORMATICOS

Corresponde a todos los tomacomientes de las oficinas, mesa de eniradas,. sala de entrevista

Este circuito se encantrara protegide por la puesta a tierra general e interruptar termamagnética
bipolar acorde a ka secelén del conductor

PROTECCION DIFERENCIAL
Todes los circuitos a instalar seran protegidas por interruptores diferencigles acorde a la
capacidad de los circuitos, debiendo prever que la proteccion diferencial de los circuitos de

alimentacion a los tomacarrientes previstos para 2quipes informaticos serd independiante de |a
proteccian diferencial prevista para todes los demas circuilos canstruidos

PUESTA A TIERRA,
Se construird una puesta a tierra que se interconectara en forma unificada v equipotencial a
todas las instalaciones del edificio, la cual se verificara ¥ adecuara hasta alcanzar una
resistencia de tierra maxima de 10 Ohm,

Esta puesta a tierra se ejecutara con elementos convencionales. normalizados y s& proveerd
Gon una bomera de conexién accesible para su contrel periddico. Estard a cargo da la
empresa, |a ejecucion de la medicidn y certificacion de la puesta a tierra, cuyo protocolo sera
entregado como parte de |z documentacian conforme @ obra, firmada por un profesional
habilifado,

PROVISION E INSTALACION DE BOCAS
Uincluye caferias, cajas, conductares, llaves, tomas, aislaciones v accesarios)
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Sa considera en este ltem la provision de materiales, mano de obra y equipos para la
realizacion de las instalaciones eléctricas, de modo que las mismas se entreguen funcionando
y de acuerdo a su finalidad

Se proveeran e Instalaran cafnerias conductores, accesorios y todo otro elemento que S
indique en los plancs y planillas corespondientes, como asi tambien fodo oro eleaments que
aun no estando en la documentacién de licitacion sea necesaria para la correcta ejgcucion y
terminacion de los trabajos de acuerdo a su finalidad. Los materales a emplear seran los

siuienies:

Canerias y todos 105 accesonos de canalizacidn, conexidn, distribucion, cajas de paso y bocas
de acceso, iluminacion y slementos de mando, del tipe PVC con memaria {tipo tubelectric) ¥
accasonos corraspondientes al modelo

Toda |a cafierla estara sujeta a las paredes y tabiques. madiante grampas omega complatas
cada una fijada con dos tomnilios y entre si separadas 3 distancias iguales ¢ menaores a los 0.8
m.

Conductores de cobre con aistamianto de PVC anti flama, conductores para descarga a barra,
can las secciones que detarmine el calculo de la instalacion y nNUNCA MEnoTes @ las Secconas

minimas establecidas en las reglamentaciones vigentas.

Protectores del tipo interruptores termo-magneticos Dipolares para cada circuilo y protector
diferencial para todas 1as instalacwnes, respetando 8l esquema unifilar sugerido, que forma
parte del presenta pliego

Todaos Ioe clrcuitos deberdn contar con la instalacién de la puesta a tierra unificada y aproplada,
de acuerdo a las reglameniaciones vigeanies, que se vincularan a todos los tomacommientas y
BqUipas qué puedan ser alcanzados por las personas para su oparacion o mantenimignta,

PROVISION E  INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES
POLARIZADOS 10 A PARA SERVICIOS COMUNES Y EQUIPOS
INFORMATICOS

Se proveeran e instalaran todos  los tomacorientes  comunes marcados en  [as
documentaciones graficas, y seran del modelo polarizades con lapa plastica de calidad y marca
reconocida, color marfil. Se entiende gue en cada Caja de § x 10 em, el contratista debera

proveer e instalar toma corriente dobles polarizados 10 A
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PROVISION E INSTALACION DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS 20 A
PARA ACONDICIONADORES DE AIRE
Se proveeran e instalaran todos bas tomacomientes marcados en jos planocs  para
acondicionadores de aire del tipo polarizado de 20 A con tapa plastica de calidad y marca
reconacida, color marfi,

PROVISION E INSTALACION DE BOCAS PARA REDES INFORMATICAS

Comprende |3 ejecucion de la instalacion de las bocas de redes informaticas previstas en el
plano adjunto.

Proyecto de Redes de Datos donde se emplearan cables:

8- NUNCA, incorporar cables para transporte de electricidad por el mismo cond ucty donde se
ubiquen cables de red de datos -

b- NUNCA, proyectar la distribucion de la red de datos cerca de aquipos de iluminacion tipe
fluorescente (balastro) como asi también donde se  encueniren equipos de lipo
electromecanico -

¢- Para tedos los proyectos, se requiere la utilizacisn de cafos (extenodinterior) de PYEC rigida,
didmetro NUNCA menara 1° -

d- Por cada cafio de PVC rigido se pueden pasar hasta 05 (cinca) cables de datos tipo UTP
cat. 5E y 04 {cuatra) UTP cat 6.-

&- Por cada cafio de PVC rigido se pueden pasar (8in que en el tramo contenga curvas) hasta
un tope maximo de 14 (catorce) cables de datos tipo UTP cat 5E y 10 (diez) UTP cat 6 .-

- En los tramos de la distribucion de |3 red proyectaca, NUNCA  incorporar mas de 01 (Lun)
curva -80°% en su defects incorporar la colocacitn de cajas de distribucian/derivacion con tapa,
ideal linea comercial Tubelectric o similar (esta incorpora una junta de goma entre caja vy tapa
que aclua comao aislante). Las medidas de estas cajas. variardn en funcidn de Ia cantidad de
conaxiones/canos gue confluyan en la misma.-

01 cafos (5 cables) 1" corresponde caja 10x10em -

02 cafos (10 cables) 1" corresponde caja 15x15cm -
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03 cafos (15 cables) 17 corresponde caja 20x20cm.-
{11 canos 2" calocar caja 30x30cm (2" corresponderia a cafig troncal).-

-se aclara que las medidas de las cajas, embutidas o exterioras, pueden variar segun el
fabricante en +/- 1cm. & 2om.-

g- TODQ canc gue confluya a una caja, debara estar asagurado con conectores de la misma

marca comercial del cano.-

h- Para TODA unidn de cafios entre 5, 5 &M plearan cupias de ia misma marca comercial del
cafio.-

i- Para Toda umibn entre cafoicano, cafo/ourva, 58 utilizara adhesivo seladaor, ideal dal misma

fabricante dal cafio.-

k- NLINCA emplear el método del “calantamients” mecanico (fuega) de o5 cafios para curvarios
yio produciy wn ansanchamiento de lag puntas para evitar la utilizacion de cuplas -

i- Para la instalacien de las terminales, &n caso de ser extarnas, se colocaran “rosetas’ a5
categoria acorde al tipo de instalacion (cat.5e o cat &), o en U dafecto cajas plastcas Sx10cm.,
eolor del cafio cologads, con SUs carrespondientes bastidores, tapas, médulos Jack RJ45
jcat5e o cat 6) y lapas ciegas de ser necesario -lodo correspondients a8 Lna misma marca

comarcial- -

m. TODA instalacion de cajas, tanto en mamposteria coma {ablqueria de paneles tipo "Durlak’
o similar, debera estar frmemente amurados a la estructura.-

n- Para la provision de gnergla eléactrica necesaria para |a alimentacion de 108 equipos de
camunicacin alojados en los racks, sé prevera en la comespondiente instalacion 01 (uno}
circuito, desde tablero General/Seccional {segln corresponda &l piso) con una llave termo-
magnética bipolar no mencr a GA y conductor de alma no menor a 25 mm. Con su
comrespondiente puesta a terra.-

A- Praver en TODO proyecto de instalacion, © aumentar @l diametro de los cafos tanto
troncales o de distribucian, en caso queé se gretenda hacer usa de los destinados a Red oe
Datos para la distnbucion de telefania {tener en cuenta punlo ‘d""a’ y posible crecimienta).-
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o- En obras donde se concentren una cantidad considerable de dependencias (e Palacio de
Justicia} y oficinas, prever Ia incorporacidn de montantes para el Back-bone de red ¥ ode
bandejas metdlicas (de fci dccese para los lécnicos) para las troncales -proyectos gue
MEQUENTAN |2 revision por parte de Secretaria Técnica an Informatica, -

Asimismo, en estos casos se requerira la adecuacion de un espacio no menor a 8 jocho) m2,
salvo proyectos BSPECIAl®s, con circuite sléctrico indapendante, descarga a lierra, A4 (aire
acendicionade), a los efectos del mantaje de una Sala de Servidores -

©1- En obras de menor porte, se colocaran Rack de comunicaciones, ks cuales deben guardar
recomendaciones de punto “n” -

01_1- La ubicacion de los mismos deberan ser proyectados teniendo en cuenta la premiza qua
deben estar ubicados en un espacio semi-restringido. de ficil acceso a los técnicos {no
necesita loeal exclusivo).-

o1_2- Edificios donde Ig planta se desarrolle en forma fingal (gj 5° piso palacio justicia) ze
proyectaran la colocacidn de dos Rack, uno en cada extreme, ambos deben estas
comunicadas -

a1_3- Edificios de mas de una planta. debera contar con Montante o cafos que Comuriquen
los racks de un pisc con los de los otros pisos, en serie -

p- En caso de la utihzacion como medio de distribucidn y alojamients de los cables de red de
datos, la solucion de cable-canal los MmEEmos deberan estar debidamente amuradas ala
mamposleria/tabique construccion en seca. con tomillos y tarugos -

£1- No utilizar cable-canal de medidas menores a 18x21 mm. Donde se pueden alojar hasta 04
icuatro) cables tipo UTP cat 5E ¥ 02 (dos) cat. & (para I3 relacian canbdad de
cables/capacidad de alsjamiento de estos en cable-canal realizar interpolacien v cakeulo
leniendo en cuenta la referencia enunciada) -

9- En TODA instalacién de red de datos en obra Nueva o Remadelacion g 2lzcutarse, prever la
Conexion hacia rack principal o sala de senvidores desde el punto proyectada como ingreso de
sefial desde Linea Municipal, de teléfonosfibra dpticafvides-cable. ete por medio de cafio Bye
rigida diametro 40 mm. o su equivalencia segin marca comercial uniones ¥ caracteristicas
similares a enunciadas en puntas “h’ e " -
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r- Prever en los nuevos proyectos, la eliminacion (salvo casos que por caracteristicas edilicias
no se den las condiclones) de la solucén de canalizacion denominada “plso-ducto’. En su
defecto, reemplazar con la incorporacion de "columnas técnicas” -proyecto de las mismas ideal
para estandanzar- -

r1- Esta misma solucion se dabaria proyactar ja alguna ofra alternativa valida) donde los
médulos de trabajo se encuentren formando islas, distantes de algun paramento donde se
puedan mcorporar las modulos tarminales de la red, a efectos de eliminar toda iNCOrporacien
de "pisc-canal’, respuesta rebuscada para estos 23808, -

PROVISION E INSTALACION DE BOCAS PARA TELEFONIA
La provisin de las bocas de telefonia comprende la canalizacidn desde las cajas -ficha de
canexion RJ 11- hasta la central telefanica, la cual se ejecutara mediante cafieria de seccin no
menor a 1" (una pulgada) o seccién equivalente an el casa de cablecanal, que vincule a todas
las bocas de telefonia previstas en el plano adjunto, cajas 5 x 10 de chapa o PVC acorde al
tipo de canalizacion elegida, sin cablear

PROVISION ¥ COLOCACION DE ARTEFACTOS COMPLETOS 2X36W

Se proveeran e instalaran arefactos de fluminacian, segin se indica en plano adjunto. Los
materiales a emplear seran los siguientes: Artefactos fluorescentes 2x36 de chapa de acero,
lamina reflectors aluminizada y louver inyectado en alto impacio con prateccion UV coler
blanco que <& determinen en planos respectivos, sujeios a la aprobacién de la Inspeccion de
Obra, para lo cual & Contratista presentara mugsiras de los mismos. Tipo Bael Slim 2x38 ¢
similar. El item comprende también la provision de 2 {dos) bos fluorescentes 36-40/54, Luz
Dia, por artefacta.

PROVISION ¥ COLOCACION DE ARTEFACTOS COMPLETOS 1X18W

Se proveeran @ Instalaran artefactos de lluminacion, segun se indica en plano adjunto. Los
materiales a emplear seran los siguientes: Anefactos fluorescentes 1x18 de chapa de acero,
ldmina reflectora aluminizada y louver inyectado en alto impacio con prateccion UV color
blanca que se determinen en planos respectivos, sujetos a la aprobacion de la Inspeccitn da
Obra, para lo cual el Contratista presentara muestras de los mismos Tipo Bael Slim 1x18 ©
similar. El item comprende también ia provisian de 1 [un) tubo fluprescentes 36-40/54, Luz Dia,
par artefacto.
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DIMENSIONAMIENTO
Estara a cargo de la Empresa el caicule de dimensionamiento de las secciones de
conductores, protecciones y de cafos a instalar, respetando en todos los cazos que el nomera
de circuitcs per cafio no sea superior a tres. Esta documentackdn se presentard 3 esta
Direccidn de Arquitectura para su aprobacian, al igual que cualquier modificacion a lo sugerido
que por razones de practicidad o economia se pretendan realizar en |5 eecucion de la obra

13 RUBRO 13 - INSTALACIONES SANITARIAS

131 INSTALACION AGUA FRIA DESDE INSTALACIONES EXISTENTES,
DESAGUES PRIMARIOS, SECUNDARIOS, VENTILACIONES PILETAS
BOCAS. COMNEXION DE DESAGUES DE BANOS Y COCINAS A RED
CLOACAL EXISTENTE. DESAGUES EQUIPOS A A

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA, CON LLAVES, ACCESORIOS Y AISLACIONES
Comprande este itern la provision de materiales mana de obra v equipos necasarios para
ejecutar las instalaciones de agua fria incluyenda 1a conexién 3 |a red de distribucion existente

Los planos que forman parte de la documentacisn de 1a presente licitacidn, son a nivel
de anteproyecto, debiendo el Contratista confecelonar los calculos de consumo y
documentacion deflnitiva, que deberd presentar a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion y previo a la iniciacion de los trabajos de este item. Agimismo el Contratista
sara el dnico responsable de la exactitud de los calculas hidraulicos v del coracto
funcionamiento de la instalacitn, de acuerds a su finalidad,

En cuanto a las caflerias seran de polipropilens o similar con unignes efectuadas por
termofusion, las piezas terminales para conexidn de los artefactos sanitarios, o cualquier ofro
elemento roscado que forme parte de ia instalacion, tendran insertos roscados de bronce
niquelado. Cada una de los diferentes circuitos, contard con llaves de corte, Las cafierias se
codrcaran ocultas. embutidas en canaletas ejecutadas en la mamposteria, se sEquiran las
recomandaciones del fabricante de las caferias, y de la Inspeccidn de Ia Obrs, en cuanto a
gjecucion de termofusiones, empotramients de los canos, etc. ademdas en los cambios de
direccion de las cafierias. se utilizara exclusivamente cunvas, ¥ no codos, para reducir al
minimao la pérdida de carga, de permitiro el espacio disponible, se podrd recurrir al curvado de
la cafieria respetando las indicaciones del fabricante en tuanto a metadologla del procesa ¥
radios de curvatura La Instalacion quedara aprobada una ver efectuada la prueba hidraulica
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de |a misma a satisfaccidn de la Inspeccién de Obra Esta prueba se debera efectuar con la
cafierla destapada, antes de la ejecucion del tapado y/o amurado de las caferias

Se debera tener presente que los planos sanitancs adjuntos, que estan definidos @ nivel de
anteproyecto y que indican las condiciones minimas que deberan lenerse presentes para a
ejecucion del proyecto definitiva que presentara el Contratista, ante |a Inspeccitn de Qbra para
sU aprobacion.

DESAGUES CLOACALES PRIMARIOS. SECUNDARIOS Y WVENTILACIONES,
INCLUIDAS PILETAS, BOCAS Y CAMARAS DE INSPECCION

Comprende la provisidn de materiales, mano de ohra y equipos NBCESANCs para la realizacion
de loa desagies cloacales de acuerdo a su finalidad, incluyendo la conexidn a colectora Los
planos que acompafian la documentacion para licitar, serviran al Contratista para realizar
el proyecto definitive, que el mismo debera presentar antes del inicio de los trabajos ¥
sara la documentacién definitiva para la gjecucion de la obra.

En cuanta a las cafierias de desagie cioacal. las piletas de patio y bocas de acceso, eslas
seran de PVC. de 3.2 mm. de espesor, da pnmera calidad, aprobadas por las normas vigantes,
las camaras de inspeccidn podran ser de mamposteria revocada, de hormigaon, o plasticas, que
tengan aprobacion de un anle competents en la maleria y fa colocacisn de la valvula de
retencién Las cafierias de ventiiacien satan de PVC. de 2.2 mm. de espesor, de primera
calidad, aprobada por las normas vigentes Las pruebas exigidas para Ia gprobacion de estas
instalacionas, son las exigidas por las narmativas vigentes implementadas para esta lipo de
obras.

DESAGUES EQUIPOS AA
Comprende este item la pravision de materiales. mano de obra y equipos necesancs para
@jecutar los desagiies para los Equipos A A, tipo Split, segun sa indica en plancs adjuntos.

13.7 PROVISION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA CON MESADA Y
BACHA DE ACERO INOXIDABLE Y BAJOMESADA EN MDF MELAMINICO.
GRIFERIA MONMOCOMANDO

Este iftem comprende la provision y colocacion en obia de mueble de cocina en MDF
melaminico con mesada y pileta de acero Inoxidalbile. Bajomesada en MOF melaminico de tres
puertas y tres cajones. segun detalla adjunta Incluye herrajes, Griferia Monocomando linea tipo
F.W. y patas de aluminic de altura reguiable.
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13.3 PROVISION E INSTALACION DE  MODULD SANITARIO PARA
DISCAPACITADOS: 1 LAVATORIO PARA DISCAPACITADOS Y JUEGO
GRIFERIA MONOCOMANDO, 1 INODORO ALTO PARA DISCAPACITADOS
CON MOCHILA, BARRAL FLIO ¥ BARRAL REBATIBLE Y ESPEJO
BASCULANTE, 1 PORTATOALLAS, 1 PORTAPAPEL ¥ 1 JABONERA,

Este item comprende la provision ¥ colocacikén en obra de los artefacios sanitarios, inodorg
lavatoro, con las siguientes caracteristicas.

Inodore alto: El filo anterior del artefacta inodara se dispondra 070 m. de |z pared posterar. El
#je del artefacto inodoro se dispondra 0.45 m. de la pared fateral mas proxima. La alura del
artefacto a 0.50 m. del nival dal pisa terminada al plana sy perior del asiento, el gue deberd ser
de madera, El artefacto debers contar con 4 (cuatra) fijaciones al piso, a los efectos de poder
soportar los esfuerzos laterales del trasiado desde Iz sila de ruedas de la persona hasta el
artefacto. El deposito sera de maehita con control da descarga de agua manusal,

Lavatorio: Tipo ménsula. Profundidad maxima del artefacto 060 m. La altura del artefacta
0.80 m. del nivel de piso terminado Plano inferior de la bacha: 067 m del piso terminado
\coms minimo), de manera que permita realizar comodamente el radio de giro de a silia de
ruedas por debajo del artefacto. E! cafo de desaglie v los flexibles de provisidn de agua
deberan ser recubsertos para proveer de un adecuado resguarda de los mismaos.

Espejo: Se fijara sobre el lavabo, a una altera minima de 1.00 m. del nivel del piso. con una
aitura de 0.80 presentard una nclingcion qQue no exceda de 10 grados respecto al plans de la
pared,

Griferia: Griferia monocomando (con un braze extendida) que permita una facil utilizacion de 13
miEma, & una distancia no mayor de 040 m, desde su filo frontal del articulo lavatoria

Barrales fijos: Sobre pared lateral al artefacto - barral de 1.10 m. de largo. Sera de cafia de
seccidn redonda y constanta, superficie lisa terminacion en pinturas poliureténicas. sus
gxtremos curvados y embutidos rigidamente al mure de 3 om de diametra minima, debienda
ubicarse a una altura de 0.80 m. del pisa del local, Separacin minima’ 5 cm. entre af barral v el
muro en el que se encuentra fijada.
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Barral rebatible: 80cm A colocar en el otro lateral cel artefacto, Todos los barrales seran
dispuestos de una manera que permita reglizar adecuadamente la transferancia desde una silla

de ruedae al artefacto segun cada disefo particular del local

Accesorios: Portarrollo, situado sobre la pared mas proxima al artefacto inodoro a una altura
de 0.50 m desde el nivel del piso terminade; Jabonera o expendedor de jabon, colocado por
sobre e plano del lavatoric a una distancia no mayor de 0.40 m desde su file frontal,
Portatoallas, situado come maximo a 1 m. [un metro) de altura del nivel del piso.

NOTA: Los artefactcs sanitarios seran de loza, color blanca itipe Linea Espacio d¢e Ferrum o
similar), en los tipos y canbdades segln su ubicacion de acuerdo a plancs. La Caja de luz se
situara a 0.80 de altura del nivel del piso, jJunio a la puerta de acceso al local del lado opuesto
al gje de giro de la puerta, de manera que permita un comodo accionamiento por parte del

ingresanta al sanitano
14  RUBRO 14 - DESAGUES PLUVIALES

141 PROVISION E ISTALACION CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N 24

E! itern compraende la provisian de;

s Canaleta de CHG® N°24-desarrolle minimo 0.50m pintada color gris -soportes o1 A00m
« Embudas para seccidn cuadrada en un lateral, con CHG® W24,
« 1 bajadas dobles con cafios de section cuadrada - 10/10 en ambos laterales, con
CHG® N"24.
142 INSTALACION A DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE (BOCA DE DESAGUE)

Las caperias de desagues pluviales se conectaran al sistema de descarga existente. Se
conectara a la bocas de desagle tapada (BDT) de 040m x 0.40m, segun se Indica en plancs
adjuntos.

15 RUBRO 15 - INSTALACIONES ESPECIALES / INCENDIO

15.1 MATAFUEGOS POLVO ABC DE 10KG

Provisitn de matafusgos de polva quimico seco, tnclase de 1000 idiez) kilogramos de
capacidad nominal, aprobado bajo normas R AM y selio comespondients, con colocacian de
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baliza y amurado en pared segun Io indicado el Ia documentacién grafica adjunta Las sefiales ¥
simbolos de vias de escape, salida de SMETgencia, equipos conlra incendios, instalaciones de
seguridad, etc, se ajustaran a la norma IRAM 10005 parte 1 v 2 ufilizandose, con &l fin de
aportar mayor luminiscencia posible al ambiente, simbele cscure sobre fondo de larga
foteluminiscencia, asegurando POr su ublcacion, gue en el caso de ausencia de luz los
simbolos pueden ser facimente reconocidos

15.2 CARTEL LUMINOSO DE SALIDA

Provision de sefalizador de salida iluminado por LED. Alimentacitn 220-240 Vca, / 50-80 Hz
Recarga automatica con 3hs de autonomia, 5W de potencia. Baterda: NI-Cd 3.6V 500mah
Funcionamienta continwg.

15.3 LUCES DE EMERGENCIAS

Provision de luminarias fluorescentes de emergencia 200 5 hrs. de autonamizg,
16 RUBRO 16 - PINTURAS

Comprende el fratamientc de todas |as suparficies de los paramentos. SEQUR  SUS
caracteristicas. Los trabajos se ejecutaran, de acuerdo a estas especificaciones, a las reglas de
arte y en particular deberan ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante,

debiendo todas las obras ser limpiadas proljamente y preparadas en forma conveniente (firmes
¥ 52cas) antas de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc

Los defectos gue pudiera presentar Cualguier estructura seran corregidos antes de proceder a
pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos Mo se admitira el
ampleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otras defectas

El Contratista tomara las precauciones indispensables a fin de precervar las obras del polva y
I= lluvia; al efecto. en el caso de estructurs exienar procederd a cubrir la zona Que 2@ ancuentra
en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta I3 total
terminacitn de secado del proceso, Esta cobertura 52 podra ejecutar en forma parcial y da
acuerdo a las zonas en que aple por desarrallar el trabajo. Mo permitird que se cierren las
puertas ¥ ventanas antes que la pintura haya secado completamants.

El Contratista debera notificar a Ia Inspecsion cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
bamizado, ele. Serd condicion indispensable para |a acepiacidn de los trabajos, que tengan un
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acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, ec. S pd
deficiencia del material, mano de obra, o cualguier otra causa no =@ gatisfacen las axigencias
de perfecta terminacidn y acabado fijgdas por la Inspeccian @l Confratista tomara las
provisiones del caso, dara las manocs necasanias, ademas de las especificadas, para lograr un

acabado perfects, sin gue éste constituya trabajo adicional

La Contrafists debera tomar las precaucionss necesanas a los efectos de no manchar otras
astructuras tales como vidnos, pisos, revestimientos, cielorrasos, panalerias, arefactos
gléctricos 0 sanitarios, estructuras, els,, puas en gl caso que esto DCUMA, Sera par su cuenta la

limpieza o reposicion de los mismos a salo juicio de la Inspeccion de Obra,

MUESTRAS

El Contratista debera realizar previamentes a 1a gjecucitn de la primera mano de pintura en
todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono gue fa
Inspeccion le solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicilar las tonalidades ¥
colores por nota y de acuerdo a catélogo o mueslras gue se le indique, ir ejecutando las
necesarias para satisfacer color, valor y tono gue sa exigieran. Luego en trozos de chapa de
0,50 » 0,50 m. ejecutard el tratamiento total especificade en cada estructura en todas sus
fases, que someterd a aprobacion de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder ce
la misma. En este momente procedera a formutar la pintura que debera sar hecha en fabrica
original; sdlo se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que 58
exigird formulacian y fabricacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura 2
la muestra aprobada se haran rapintar las astructuras a solo juicio de la Inspeccion.

DILUYENTES
El diluyente debera ser el indicado por el fabricante y su composicion dede ser lotalmenta
compatible con la pintura cotizada, permitiendo una carrecta dilucion y ademas no alterar la

performance de las pinturas {especiaimente las a base de resinas acrilicas)

16.1 AL LATEX SOBRE MUROS INTERIORES

Se considera en este item la provision de materiales, mano de 0Ora y equIpes necasarnos para
los trabajos de pintura al latex sobre la totalidad de los muros en el intericr del edificio,
de modo gue las mismas se entreguen terminades y de acuerda a su finalidad. Color a
eleccion de la Inspeccitn. Los trabajos incluidos en este item consisien an:
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. Ejecucidn de los trabajos de limpieza can espatula, cepillo o cualquier atre elementn
Que asegure una superficie limpia v apta para ser reparada con enduide (en tabiqueria nueva
&e debera aplicar 2 manos de enduide) y leego lijada hasta obtener una superficie unifarma.

. Aplicacidn de una mano de imprimacion fjadora al agua, diluida en la proporcidn
Necesarna para gque una vez seco quede mate

L Aplicacion de dos manos, minimo o hasta cubrir perfectamente Iz suparficie, con
pintura al latex para interiores de primera marca tipa Alba Iatex para interiores a similar

16.2 AL LATEX SOBRE CIELORRASOS INTERIORES

S considera en este item Ia provision de materiales, mano de abra y equipos necesarios para
los trabajos de pintura al latex sobre los clelorrasos nuevos en el Interior del edificio, de
moda qua las mismas se gntrequen terminados v de acuerdo a ey finglidad. Color a eleccidn
de la Inspeccidn. Los trabajos incluidos en este itam cansisten en:

. Ejecucitn de los trabajos de limpieza con espatula, cepillo o cualquier atro elemento
que asegure una superficie limpia y apia para ser reparada con endulde y luego lijada hastz
obtener una superficie unifarme

" Aplicacion de una mano de imprimacian filadora al agua, diluida en i3 praporzitn
necesaria para que una vez seco quede mate.

. Aplicacion de dos manos, minima ¥/o hasta cubrir perfectamente |a superficie, con
pintura al latex para interiores de primera marcg lipo Alba [atex para interiores o similar,
16.3 BARNIZ POLIURETANICO SOBRE MADERA

S considera en este ftem la provisitn de materiales, mano de obra ¥ 2qUipos necesarios para
los trabajos de barnizado de carpinterias nuevas y reutilizadas, de modo que las mismas
s& entreguen lerminadas y de acuerdo a su finalidad. Color a eleccion de |a Inspaccion. Los
trabajos incluidos en este tem consisten en

. Limpieza de la superficie 1a que deberd estar perfectamente seca, eliminacion de toda
presencia de grasitud mediante trapo embebido can aguarras

. Lijado suave en el sentido de las vetas, evitanda ralladuras y eliminando polvas

* En caso de maderas con paros muy abiertos, se aplicara una mano de tapapaoros.
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. Aplicacian de una mano de bamiceta (2 volumenes de bamiz y 1 da aguarras de

primera marca) y lijar suavemente, procediendo lusgo a eliminar tado el polviflo,

. Luego se daran tres manos de barniz de primera marca, para extenares o semimata
para intericres, dejando secar an cada case 12 horas enire manaos

16.4 ESMALTE SINTETICO A 1,20M DE ALTURA,

2@ considera en este item la provisidn de materiales, mana de obra y equipds NECESAN0S para
los trabajos de pintura de todos los tabiques y mamposteria a 1.20m del N.P.T. Se aplicaran
dos manos de esmalte sintético brillante de primera calidad, color a eleccion de |a Inapeccian.
Ejecucion de bos trabajos de limpigza con espatula, cepille o cualguier otro elemento que
asequre una superficie limpia y apta para ser reparada con enduldo y luege lijada hasla
obtener una superficia uniforme.

17 RUBRO 17 - VARIOS

17.1 LIMPIEZA PERIODICA ¥ FINAL DE OBRA

La limpieza se hard permanentemente, an forma de mantener |a obra limpia y transitable y toda
vez que lo exija ls Inspeccidn. La precedente aclaracion vale no golg para las arsas
construldas: la Contratista debera mantener, durante ledo el ranscurso de la obra, las areas
circundantes en perfecto estado, Durante la construccion estard vedado tirar escombrog Y
regiduos desde lo alto,

El Contratista mantendra en todo momento a fa obra libre de sobrantes, desechos,
desperdicios y basura y en condicidn limpia y ordenada. CQuitard los sobrantes, desechos,
desperdicios y basura de zanjas, cafierias, camaras, entretechos y cualquier espacio cemado
antes de cerrar o tapar dichos espacios. Se barreran y aspiraran las dreas interioras anies de
comenzar kos trabajos de terminacién y se continuara con dicha limpieza de manera de eliminar
al polve. El Contratista retirara de la obra todos los sobrantes, dasechos, desperdicios y basura
peribdicaments (como minimo semanalments) eolocandolos en vaolguetes, Ningdn sobrante,
desecha, desperdicic yio basura, podra estar fuera del predio de las obras ni alrededor de los
volguetes

Una vez terminada la obra de acuerda con el Contrato y antes de la Recepcion Provisional, el
Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza pericdica, olra de caracter general
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¥ completa, debiendo guedar la misma en perfectas condiciones de higiene y mantenimiento,
La obra sera entregads completamente limpia y libre de materigles excedentes ¥ residuns

Se incluye en este item todos los Otiles ¥ materiales de limpiaza necesaros a efectos de dejar
perfectamente limpios los pisos, revestimientos. revoques. carpinteria, vidrios, griferia, et
Limpiara los vidrios y cristales interiores y exteriorss sin productos abrasivos, todas las
superficies visibles, guitara lodas las etiquetas iemporarias, las manchas v las sustancias
éxlranas, lustrard las superficies transparentes y brillantes, aspirard v impiara todos los pisos,
Limpiara sin productos abrasivos todas las carpinterizs, Limplard y desobstruird los embudos
En techos, canaletas, bajadas pluviales y caferias cloacales, Limpiard equipamiantos.
artefactos, griferias y accesorios y desinfectard todas las cafierias gue conduzcan agua
potable, Limpiard las &reas exterores y lavard con agua a presion las areas de veredas
Limpiara y reparara los dafos ocasionados por la instalacian o el uso de obras temporanas
Eliminara todo rastro de morteros y demolerd las canchas de preparacion de mezclas que
pudiera haber utilizado, resttuyende la tierra a su estado orginal. Retirard de la obra los
desechos, material sobrante, basura y construccicnes temporaras.
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QBRA:
LBICACION:
LocAaLinAal:
AFERTLIRA Lugar: Facha: Hora:
Fosadas,........ de () - LR
La Firma . Domiciliada en la Ciudad
de , calle e . compenatrada de la documentacion

carrespondiente a la Obra del titulo gue se Concursa — segun lo establece el Articulo 13° de |a
Ley X4 (ex Ley B3) de Obras Pablicas, teniendo en cuenta el abjato y &l significado de la misma
¥ considerands que la Forma de Confratacion sera por el sistema de Ajuste alzado —sagun lo
especifica el Aricule 3° del Pliego Particular de Condiciones-, propone realizarla con un
por clento (.......%) de AUMENTO / DISMINUCION (*) sobre el Presupuesto
Oficial de la Direccidn de Arguitectura Judicial,
La presente Propuesta es valida y sera mantenida por
sesanta (B0) dias a partir da [a fecha.

Firma del Representante Técnica Firma del Ofarente

Aclaracidn de Firma Aclaracidn de Eirma

(") Tachar lo gue ne corresponga. -
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